(1) БЕЗОПАСНО к ХНО ых ьИРОЛНЕ | п № 


УДК 504:351.77 6 рз://401.0г2/10.23947/2541-9129-2021-2-8-13 


© 
|= 
- 
© 
© 
ыы 
= 
= 
Г 
№”, 
- 





Методы определения эффективной высоты трубы при учете рассеивания выбросов в 
рабочей зоне производств 


В. Я. Манохин, И. А. Иванова, Е. И. Головина 


Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация) 


Введение. С целью определения высоты подъема загрязняющих веществ над источником загрязнения важно 
знать точное распределения шлейфа газа. 

Постановка задачи. Определение концентрации пыли в рабочей зоне асфальтобетонных заводов должно 
учитывать оценку концентрации вредных веществ в рабочей зоне асфальтобетонного завода. Исследованием 
работы является анализ методов определения эффективной высоты трубы при учете рассеивания выбросов в 
рабочей зоне. 

Теоретическая часть. В работе рассмотрены зависимости оценки начального подъема струи газа, 
предложенные Берляндом, Холландом, Бригсом, специалистами Долины Теннеси [1]. Величина начального 
подъема струи примеси зависит от момента количества движения газов, тепловой мощности скорости 
сносящего струю ветра и условий термофореза. Представлены сравнительные графики расчета уровня 
начального подъема струи газа при разных скоростях выхода газа из трубы и постоянной скорости ветра. 
Выводы. Учет начального подъема струи нагретого газа дает лучшую сходимость в расчетах максимально 
приземных концентраций вредных веществ и в оценке расстояний до них. 
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Введение. Большинство аналитических методов, используемых для расчета концентраций вредных 
веществ в выбросах из труб В рабочей зоне производств, включает в себя использование виртуального или 
эквивалентного источника. Исследование проводилось с целью определения виртуальной точки начала 
рассеивания Газа [1-2]. Высота виртуального источника получается добавлением начального подъема примеси 


. 5 -]Р очгпаг!. ги 8 





члена ДБ, обусловленного подъемом струи, к действительной высоте трубы В. Явление истечения газообразной 
струи из трубы в атмосферу рабочей зоны в основном определяют три набора параметров. К ним относятся 


характеристики трубы, метеорологические условия и физико-химические свойства выброса. Существует 
большое количество формул для определения ДВ. Болышая их часть содержит аргументы, определяемые 
моментом количества движения и тепловой подъемной силой, то есть первый аргумент связан с вертикальным 
моментом количества движения газов, выбрасываемых из трубы, а второй определяется разницей между 
температурой газов на выходе из трубы и температурой окружающей среды [3, 4]. 

Карпентер и другие провели изучение подъема струи из труб электростанций и пришли к выводу, что 
формула, предложенная Бригсом, предпочтительнее для оценки подъема струи из труб местных 
электростанций [5]. 

Постановка задачи. Выбросы, поступающие из дымовых и вентиляционных труб и отверстий в 
рабочую зону, обладают начальной скоростью подъема и часто перегреты относительно окружающего воздуха. 
При слабом ветре видно, что дым сначала распространяется почти вертикально вверх и только на некотором 
уровне начинает распространяться горизонтально. Поэтому предлагается учитывать начальный подъем 
примеси АН и рассматривать некоторый условный источник, расположенный на более высоком уровне 
(Не =Н-ДН), обычно называемом эффективной высотой [6, 7]. 

Теоретическая часть. Высота подъема загрязняющих веществ над источником загрязнения 
определяется по формуле [8]: 

Н.=Н,+АЙ, 
где Н; — эффективная высота (суммарная) подъема шлейфа газа, м; 
ДЬ — начальный подъем струи (газа), м. 

В преобразованном виде эта формула, основанная на эмпирических данных, имеет вид [8]: 

114хСхЕ® 


=, (1) 
и 


&хУ, ха’ х(Г.-Т,) 
4хТ, 





где Е = ‚ м4/с3; © — ускорение силы тяжести, м/с?; У, — скорость газа на выходе из трубы, 


м/с; 4 — диаметр выходного отверстия трубы, м; Т. — температура газа на выходе из трубы, К; Та — 
49 А 

температура атмосферного воздуха, СК; С = — безразмерный коэффициент; йе — градиент 
< 


потенциальной температуры, К/м; и — скорость ветра на уровне выходного отверстия, м/с. Константа 114 
имеет размерность м??. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что поворот струи в условиях асфальтобетонных 
заводов осуществляется на высотах в 10 раз меныше, чем это определено расчетом по формуле (1). 
Следовательно, константа в формуле долины Теннеси завышена на один порядок, поэтому в дальнейших 


расчетах значение константы будем принимать равной 11,4 м?3. 
ы 40 490 б 
Линейная корреляция между С и Е наблюдается в диапазоне Ь от 0,001 до 0,013 °К/м. 
< 


Формула позволяет рассчитать эффективную величину подъема струи над трубой на некотором 
расстоянии по направлению ветра. Положение максимального подъема струи может быть значительно 
сдвинуто от трубы по направлению ветра. В результате рассеивание загрязнителей в струе на небольших 
расстояниях от трубы будет происходить на высоте, которая меньше эффективной высоты Н. Результаты 
методики оценки эффективного подъема струи, в зависимости от расстояния х от трубы, дают зависимость ДАЙ в 
функции х для трех условий устойчивости атмосферы [9, 10]. Для безразличной устойчивости атмосферы ( 

49 40 
а. где ге выражается в °К/100 м) и расстоянии до 3000 м [8] высота подъема струи 
рассчитывается по формуле: 

2,5хх0,56 хр1/З 
ДА = Ре (2) 
гдех — расстояние от трубы, м. 
Для высоких источников применение формул, которые используют Дй совместно с х, незначительно 


изменит профиль концентраций. Однако такие расчеты уже не столь надежны при оценке рассеяния для 
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относительно невысоких источников [11, 12]. Выбросы из невысоких источников могут привести к приземным 

концентрациям, которые превышают допустимый уровень. В дополнение к частным формулам, с учетом 

устойчивости атмосферы, было предложено общее выражение для величины эффективного подъема струи [8]: 
173хЕИЗ 


40 
ДА = о хех (0,64 х г) Л (3) 


Как и в случае с формулой (1), анализ формулы (3) и результатов расчета позволил сделать вывод о 
том, что коэффициент 173 завышен на один порядок, в расчетах он будет приниматься равным 17,3. 
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Рис. 1. График сравнения расчета уровня начального подъема струи газа 
по формулам (1) и (3) при разных скоростях выхода газа из трубы и постоянной скорости ветра (и=1 м/с) 
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Рис. 2. График сравнения расчета уровня начального подъема струи газа 
по формулам (1) и (3) при разных скоростях выхода газа из трубы и постоянной скорости ветра (и=10 м/с) 


В работе выполнено сравнение результатов расчетов по формулам (1) и (3) (рис. 1 и 2). При этом 
установлена хорошая сходимость полученных результатов (расхождение результатов не превышает 5 %). 
Поэтому в дальнейших расчетах будем использовать только формулу (1). 

Простейшие оценки Дй основаны на использовании некоторых результатов теории распространения 
струй в неподвижной среде и нахождении эмпирических связей ДА с указанными факторами [13-15]. 

Дальнейшие расчеты ДАЙ при разных скоростях сносящего струю потока показали справедливость 
оценки константы. В таблице 1 представлены результаты расчета начальной высоты подъема струи газа по 
зависимостям, предложенным Берляндом (2), Холландом (3), Бригсом (4) и специалистами Долины Теннеси (1). 

В расчете менялась скорость истекающего из трубы потока газа (\У!=1-15 м/с) и скорость сносящего 
струю потока воздуха Ц=1-10 м/с. 


пер : //Юр$-] оигпаг.го/ 








Таблица 1 


Начальный подъем струи газа 













































































Берлянд Холланд Бригс Долина Теннеси 
О, | У 
м/с | м/с ЗхВ,. хи’ Е = 
нь АН дв =2,6х (| 
И 3 : 
р АО Х И И 11,4 хСх Ез 
|] = 
ео Е 9х ХИ Хх АТ и 
м й] е— т. ы 
м м 
1 3,58 3,384 3,85 17,89 
1 5 17,9 15,384 6,59 30,59 
1 10 35,8 30,384 8,31 38,54 
1 15 537 45,384 9.5 44,12 
5 1 0,716 0,6768 0,77 3,57 
5 ь 3,58 3,0768 1,31 6,12 
5) 10 7,16 6,0768 1,66 7,71 
5 15 10,74 9,0768 1,90 8,83 
10 0,358 0,3384 0,38 1,79 
10 э 1,79 1,5384 0,65 3,06 
10 10 3,58 3,0384 0,83 3,85 
10 15 5,37 4,5384 0,95 4,41 
15 3,58 3,384 3,85 1,19 
15 5 17,9 15,384 6,59 2,04 
15 10 35,8 30,384 8,31 2,57 
15 15 537 45,384 9,51 2,94 
Ады ЗАМ 4) 
и 


где Во — внутренний радиус трубы, м; Ч — скорость ветра на срезе трубы, м/с; \о — скорость истекающего из 
трубы потока газа, м/с; 





Ай 3х К, хИ, +4х10°хО, 


(5) 
и 
где О — тепловая мощность источника, кал/с; 
Е 

ДА = 2,6 х и" у (6) 

хи хв2хАт 

где Рь = РО 

Та 


5 — ускорение силы тяжести, м/с?; АТ — разность температуры уходящего газа и температуры окружающего 
воздуха °С; Т, — температура окружающего воздуха, С. 

Выводы. В работе проведены исследования четырех расчетных моделей при оценке высоты подъема 
струи. Авторами уточнена оценка величины подъема струи над геометрической высотой трубы в зависимости 
от различных факторов: импульс струи, температурный перепад. При определении эффективной высоты трубы 
при учете рассеивания выбросов в рабочей зоне производств данная методика получила более надежный расчет 
при оценке рассеивания вредных веществ, что подтверждено экспериментами при различных скоростях 
сносящего струю потока. Справедливость этой оценки подтверждают константы, предложенные Берляндом, 
Холландом, Бригсом, специалистами Долины Теннеси. 
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